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KNX loT coraz blizej.

Poznaj nowoczesne technologie
do komunikacji ze swiatem elektronicznych urzgdzen.




Ogolnie o loT i KNX loT

loT — internet rzeczy, sieC potagczonych przedmiotow, system urzadzen elektronicznych, zdolnych
do wymiany danych za pomoca sieci bez ingerencji cztowieka. Okreslenie, ktdre czesto bywa
uzywane w odniesieniu do nastepujacych urzadzen: asystenci gtosowi, oczyszczacze powietrza,
roboty sprzatajace, zarowki sterowane za pomoca smartphona, pralki inteligentne, lodéwki, wagi
tazienkowe, telewizory, ale rowniez smart zegarki czy smart opaski treningowe. Od jakiegos czasu loT
coraz czesciej pojawia sie w rozwigzaniach dziatajacych w chmurze, a wiec rozwigzaniach
wymieniajacych informacje w ustandaryzowany sposoéb z baza danych zlokalizowang na serwerach
zdalnych.

loT to okreslenie ogdlne, ktore nie zostato w petni sprecyzowane. Po raz pierwszy pojawito sie w 2000
roku. Dynamicznie zyskuje popularnosc¢ od ok 2015 roku. Szacuje sig, ze na swiecie jest ok 35-50 mld
urzadzen spetniajacych te ogodlne kryteria. Jest to wiec zagadnienie bardzo obszerne i ogdlne.
Pojecie internetu rzeczy odnosisie zarowno do rozwigzan domowych jakido przemystu ifabryk.

Mozna przyjac, ze KNXTP w potaczeniu z interfejsemn KNXnet/IP spetnia wymagania loT,
ale niejest w petni zbiezny z koncepcja, gdyz komunikuje sie posrednio ze Swiatem IP.
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Protokoty komunikacgji loT
Dla swiata IT pojecie, Internet of Things" kojarzy sie z protokotamiwymiany danych takimijak:

-MQTT, prosty i lekki protokdttransmisjidanych; oparty na architekturze klient-serwer (broker)

- XMPP (dawniejJabber), bardzo szybki protokoét bazujacy na jezyku XML

- REST API, styl architektury oprogramowania, oparty na protokole HTTP stosujgcym do komunikacji
metody GET (czyli pobierania danych poprzez sformutowanie zapytania np. http:/192.168.1.15/
api/resource?variable=10&page=1), POST (wysytania danych), DELETE (usuwania danych); otrzymane
dane najczesciej sg w formacie JISON, ktory to stopniowo zastepuje XML

- CoAP, specjalizowany protokdt internetu rzeczy, zwany ograniczonym (ze wzgledu
Nna przepustowosc) protokotem aplikacji. Funkcjonuje architektura klient-serwer, wykorzystuje UDP
(lekka implementacja), zawiera mechanizmy QoS (co jest istotne, poniewaz jest protokotem UDP),
protokdt praktycznie wykorzystywany w automatyce czy mikrokontrolerach; CoAP oparty jest na
mechanizmie obserwacji (komunikacja ,push”) oraz rozpoznawania (observer/discovery).

KNX loT —jest to rozszerzenie istniejgcej technologii KNX o nowe mozliwosci, ktore na razie nie istnieja
w klasycznych KNX'owych rozwigzaniach. KNXIoT w petniwprowadza standard KNX do swiata loT.

W 2018 roku po raz pierwszy zaprezentowano koncepcje KNX loT na targach Light + Building
we Frankfurcie. Ogtoszono wtedy, ze KNX loT w przysztosci spowoduje, ze instalacje KNX beda
czescig technologii internetu rzeczy, co w praktyce oznacza mozliwosc¢ interakcji pomiedzy KNX,
asprzetem od niezaleznych technologii (z réznych kategorii) umozliwiajac wspodtdziatanie iwymiane
informacji.

Na poczatku 2021 roku organizacja KNX ogtosita, ze finalizuje pierwsza wersje KNX |oT Point API
oraz zaprezentowano sposob integracji z niezaleznymi od KNX rozwigzaniami, takimijak KNX loT 3rd
Party API. Ogtoszono, ze rozwdj tej czesci dazy do catkowitej obstugi szeroko pojetej technologii
poprzez narzedzie ETS6.
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KNX loT Schema Server

Aktualna specyfikacja KNX loT publikowana jest na stronie https://schema.knx.org, serwerze
obstugujacym ontologie modelu informacji KNX, APl KNX loT 3rd Party oraz dokumentacje API KNX
loT Point.

Caty projekt KNX loT jest wcigz w fazie tworzenia, pewne zagadnienia sie zmieniajg, inne z kolei
sg zatwierdzane, a niektdre pojawiaja sie jako technologie w rozwazaniach do zatwierdzenia.
Na przetomie 2021 i 2022 roku zatwierdzone metody to REST API oraz CoAP. Testowany
i niezatwierdzony jest obecnie OpenWave.

Pojawity sie trzy nowe pojecia, metody wymiany informacji czy eksportu danych, ktére to
obstugiwane beda w przysztosci poprzez ETS6:

1. KNX IoT 3rd Party API
2. KNX Point API
3.Semantic Project Export

KNX - constantly on the move
KNX loT Communication Stacks

KNX loT 3™ Party API KNX 10T Point API
(mEsT AP Senaor Actuator Comemunicaton)

Work assumption:

KNX loT 3 Party API
KNX loT Point API
HTT®
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Semantic Project Export

Semantic Project Export jest to opis okreslajacy sposdb gromadzenia danych, uwzgledniajacych
wiele istotnych informacji, jak typy urzadzen, lokalizacje urzadzenia z jakimi funkcjami
sg te urzadzenia powigzane, zawiera réznego rodzaju wskazowki i podpowiedzi z tagow (etykiet)
wprowadzanych przez uzytkownika. Informacje z ETS moga zosta¢ wyeksporotowane
do zbioréw(JSON-LD), Zbiory te nazywane sg KIM (KNX Information Model).

Semantic Project Export, to mechanizm zapewniajacy operowanie na danych przygotowanych w
Scisle okreslony sposob, ktory bedzie wykorzystywany zarowno w metodzie KNX loT 3rd Party APl i
KNX Point API.

KNXloT 3rd Party API

KNX loT 3rd Party APl zapewnia interakcje zewnetrznych urzadzen oraz serwisow z instalacjg KNX
poprzez protokdt REST API. Okresla sposdb wymiany danych w architekturze klient-server. Mozna sie
spodziewac, ze sprzetowo bedziemy miec¢ do czynienia najprawdopodobniej z urzadzeniem,
petnigcym role bramki / interfejsu. Konfiguracja oparta bedzie na KNX Semantic Project Export,
dostarczonym przez narzedzie ETS. KNX loT 3rd Party APl wykorzystuje otwarte API jako interfejs do
wymiany danych.

KNX - constantly on the move @

KNX in the world of the Internet of Things — 3 possibilities

KNX data + semantics over
RESTR standardized KNX API

semantic export in ETS on basis
of KNX Information Moode!

(Ontology)

KNX data + semantics in
IP appiication layer
profocols coaps/hitps +
new networks (Thread)

Commissioning with
ETS planned
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. KNX frame tunneded on fop of UDP = KNXnetIP (EN ISO 22510)
Commissioning supported in ETS - vanous system stacks commercially available




KNXPoint API

KNX Point API to nowy typ komunikacji pomiedzy sensorami oraz aktorami oparty na lpve. Ten typ
dostarcza kontrole nad swiattem, ogrzewaniem, klimatyzacja, wentylacja czy zarzadzeniem
zuzyciem energii. Oparty jest na bardziej wydajnej komunikacji grupowej niz doskonale znane
integratorom adresy grupowe (miedzy innymi jest mozliwos¢ komunikacji grupowej jeden do wielu
odbiorcéw). Dostarcza prosty i efektywny sposéb komunikacji oparty na danych semantycznych.
Architektura opierasie naschemacieklient (device) —server (broker).

KNX - constantly on the move
System Overview

KNX loT 3rd Party API KNX loT Point API
(RESY AM) Serace Actuatorn Cormemune stion |

<<Gateway>> <<Tool>>
3™ Party API ETS

c<Device>> <<Device/Broker>>

KNX Classic KNX loT Point API KNX loT Point API

=== outof soope of KINK T

Opracowanie:

Tomasz Gruda
KNXPolska | vBASS Inteligentny Dom

Wiecej informagji:
www.knx.org/knx-en/for-professionals/benefits/knx-internet-of-things/
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Open Standard. |
Long term values. /
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SWIAT NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII NA WYCIAGNIECIE REKI.

Integrujemy spotecznos¢ KNX w Polsce.
Dotacz do nas!

Stowarzyszenie KNX Polska

Narodowa Grupa KNX Association
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